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Ano a que reportam os resultados:
2016

Altura de Calculo: 4m

Malha de Calculo: 10x10m

N° de Reflexbes: 12 Ordem
Escala: 1/10.000

Fig. n°4D
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Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa
de Geoengenharia, Lda

Entidade Proprietaria : Infraestruturas de
Portugal, S.A.

Data: 02/2018

DGT: Processo de homologagéo n° 575

IMMI 2015-1 06/2015




INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
&7 @ Infraestruturas
=

de Portueal PCERTIPROJECTO

ARQUITECTOS E ENGENHEIROS CONSULTORES LDA

Mapas Estratégicos de Ruido - Ano 2016 - Com Medidas de Minimizac¢&o de Ruido

Night (23-7 h)
Nivel
dB(A)

<45
-590 0 590 10‘00

| \ >45-50
Grid Night (23-7 h) [ 2016, Rel. height 4.00m ]

>50-55

>55-60

. >60-”

Legenda

197500
00S.6T

Isofona Ln 53 dB(A)

Ponto de Medicéo Acustica (Mx)
Edificio Habitado

Edificio Ndo Habitado

Edificio Escolar

Edificio de Saude

Rodovia

Medidas de Minimizagdo de Ruido

Il Beneficiagéo da camada de desgaste
~~ Barreira AcUlstica

\HElES

197000
000467

Infraestruturas de Portugal

EN 206 - Via Circular Fafe -
Gandarela de Basto

Norma de Calculo - XPS31-133
Indicador de Ruido : Ln (23h-07h)
Com Medidas de Minimizacdo de
Ruido

196500
005967

Ano a que reportam os resultados:
2016

Altura de Calculo: 4m

Malha de Calculo: 10x10m

N° de Reflexbes: 12 Ordem
Escala: 1/10.000

Fig. n°5D

Julho 2020

196000
000967

T ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa
-500 0 500 1000 de Geoengenharia, Lda
Entidade Proprietaria : Infraestruturas de
Portugal, S.A.
Data: 02/2018
DGT: Processo de homologagéo n° 575

IMMI 2015-1 06/2015




INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL
&7 @ Infraestruturas
=

de Portueal PCERTIPROJECTO

ARQUITECTOS E ENGENHEIROS CONSULTORES LDA

Mapas Estratégicos de Ruido - Ano 2016 - Com Medidas de Minimizac¢&o de Ruido

Night (23-7 h)
Nivel
dB(A)

<45
15‘00 20‘00 25‘00 30‘00 35‘00

>45-50

| Grid Night (23-7 h) [ 2016, Rel. height 4.00m ]
>50-55

>55-60

. >60-”

Legenda

197500
00S.6T

Isofona Ln 53 dB(A)

Ponto de Medicéo Acustica (Mx)
Edificio Habitado

Edificio Ndo Habitado

Edificio Escolar

Edificio de Saude

Rodovia

Medidas de Minimizagdo de Ruido

Il Beneficiagéo da camada de desgaste
~~ Barreira AcUlstica

\HElES

197000
000467

Infraestruturas de Portugal

EN 206 - Via Circular Fafe -
Gandarela de Basto

Norma de Célculo - XPS31-133

Indicador de Ruido : Ln (23h-07h)
3 o Com Medidas de Minimizac&o de
§ § Ruido

Ano a que reportam os resultados:

2016

Altura de Célculo: 4m

Malha de Céalculo: 10x10m

N° de Reflexdes: 12 Ordem

Escala: 1/10.000

Fig. n°6D

Julho 2020
g0 M 1:10000 500 m 2
8 | — — ] 'S
ot \ ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ ‘ I S Entidade Produtora: SLG - Sociedade Lusa
- 1500 2000 2500 3000 3500 ©

de Geoengenharia, Lda

Entidade Proprietaria : Infraestruturas de
Portugal, S.A.

Data: 02/2018

DGT: Processo de homologagéo n° 575

IMMI 2015-1 06/2015







